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xxx A

Typ: ...
Hersteller: ...
f< xx,x Hz; t< x s
f> xx,x Hz; t< x s
U< x UN; t< x s
U> x UN; t< x s
U>> x UN; t< x s
∆ϕ = ±10°
∆f = ±500 mHz
∆U = ±10 % UN

oder

Z

oder

I>

4

4

4

4Typ: ...
Hersteller: ...
f< xx,x Hz; t< x s
f> xx,x Hz; t< x s
U< x UN; t< x s
U> x UN; t< x s
U>> x UN; t< x s

Typ: ...
Hersteller: ...
f< xx,x Hz; t< x s
f> xx,x Hz; t< x s
U< x UN; t< x s
U> x UN; t< x s
U>> x UN; t< x s

Typ: ...
Hersteller: ...
f< xx,x Hz; t< x s
f> xx,x Hz; t< x s
U< x UN; t< x s
U> x UN; t< x s
U>> x UN; t< x s

EinspMan
AVU Netz

Komm.-
Umsetzer

Der Ü-Plan ist ein zentrales Dokument der anschlussrelevanten 
Unterlagen und muss alle relevanten Komponenten und Angaben 
enthalten um die Struktur der geplanten Erzeugungsanlage 
wiederzugeben.

Typ: ...
Hersteller: ...

Privilegierte
Verbraucher

Umschalt-
einrichtung

BHKW

Kabeltyp, - Länge, 
Querschnitt Kabeltyp, - Länge, 

Querschnitt
Kabeltyp,
- Länge, 
Querschnitt

PV ≤ 30 kW PV > 30 kW

Schutzeinrichtungen
(RCD, ISO-Wächter)

4

FU

Sync

Kabeltyp, 
Querschnitt
oder
Netzform
Typ: ...
Hersteller: ...

EnFluRi

Notstromfunktion


